
■サーバスタンダードセット HDD モデル（Winsv2022）機器構成 
メーカー・型番・スペック  
本体 富⼠通 タワーサーバ PRIMERGY TX1310 M5 セレクト（PYT1315ZHS） 

CPU インテル® Xeon® E-2324G 3.10GHz 
メモリ 32GB（8GB×4 枚）※メモリ増設分（8GB×3 枚）は ADTEC 製を使⽤ 
ハードディスク 1TB BC-SATA (7,200 回転)×2 基 RAID1 構成（ソフトウェア RAID） 
光学ドライブ DVD-ROM 
マウス・キーボード USB オプティカルマウス USB109 キーボード 

OS・CAL 数 Microsoft Windows Server2022 Standard（5 デバイス CAL） 
保守サービス メーカー派遣の技術者による 5 年間当⽇オンサイト保守(24 時間 365 ⽇) 

※対応時間は、弊社営業時間内とさせていただきます。 
※OS の再セットアップや各種再設定が必要な場合は訪問作業料を申し受けます。 

その他周辺機器等  
モニタ DELL 製 17 インチモニタ  
無停電電源装置 OMRON BN75T (5 年間バッテリー保証)  
電源管理 SW Power Attendant Standard 
バックアップ装置 USB 接続ハードディスク I/O データ HDJAUTN1B（5 年以内のハードウェア故障は新品交換） 
ウィルス対策 トレンドマイクロ ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス 5 年間利⽤ライセンス  

※ウィルス感染時の駆除作業は有償となります。 
訪問設置作業  
設置作業 開梱・設置作業 ※段ボール及び梱包剤の処理は貴事務所にてお願いいたします。 
OS セットアップ Windows セットアップ・Windows アップデート 
ネットワーク設定 ネットワーク設定（ワークグループ構成）・既存ネットワークとの調整 
サーバアクセス設定 ユーザーアカウント登録・フォルダ共有設定 
バックアップ設定 Windows Server バックアップもしくはアプリケーション付属のバックアップ 
電源管理設定 Power Attendant Standard 設定 
ウィルス対策設定 トレンドマイクロ ビジネスセキュリティサービス設定 
達⼈シリーズ インストール・データベース作成・データ移⾏（クライアント PC インストール料 5 台分まで） 
定期メンテナンス 年間 4 回 （リモートサポート） ※訪問をご希望の場合は交通費を別途申し受けます。 

メーカー保守期限の都合上、弊社からのサポ―ト期間は最⻑でメーカー出荷後 5 年間とさせていただきます。 
本セットの機器構成及びサービス内容につきましてはご提供時期により変更になる場合がございます。 
無停電電源装置のバッテリー及び外付ハードディスクの交換は商品をお送りしますので交換作業をお願いいたします。 
訪問作業が必要な場合は、弊社、担当営業所からの往復交通費を申し受けます。 
 
■機器外形⼨法 

種別 機種名 幅（mm） ⾼さ（mm） 奥⾏（mm） 
サーバ本体 TX1310 M5 180 374 313 
無停電電源装置 BN75T 140 167 359 
バックアップ装置 HDJAUTN1B  45 155 216 
モニタ E1715S 374.5 389.5 165.5 
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